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Distribuitoare manuale cu diferite tipuri de actionari Seria M3

Distribuitoare manuale cu diferite tipuri de actionari Seria  M3
Descriere

Exista orificiu dedicat exhaustarii;

Forta externa necesara pt a schimba directia la seriile M3B, M3R si M3L este oferita de
un mecanism extern  de ajustare.

Modelele de tip M3C M3D M3Y M3PF M3PM M3PP M3PLsi M3HS sunt operate manual
si puteti alege din mai multe optiuni de legaturi tip buton, tip rola, tip levier.

Nu este necesara ungerea.

Pozitii de prindere multiple/variate, usor de instalat si operat.

Specificatii
 

Model M3B M3C M3D M3R M3L M3Y M3PM M3PP M3PF M3PL M3HS

Fluid Aer(filtrat printr-un filtru de 40µm)

Operare Control extern Actiune directa

Alimentare ① 05 M5 06:1/8″ 08:1/4″

Dimensiune
orificiu

 mm²

Tip
mini

05 2.5mm Cv=0.14

110 06 8.0mm (Cv=0.45)

210 06:9.0mm(Cv=0.50);08:12.0mm(CV=0.67)

Tip valva Schema 3/2

Home Cine suntem Produse Catalog Parteneri Contact Blog

Of�ine

https://pdfmyurl.com/?src=pdf

